Foretagets namn och adress, logotyp PROTOKOLL
Kontroll av temperatur och risk for
mikrobiell tillvaxt i

tappvatteninstallation
Krav i AMA enligt YHB.5211

Allménna uppgifter

Fastighet: Byggnad/del: Uppréttat/reviderat datum:
Kontrollobjekt (system): Del: Kontrollens omfattning, om ej helt system:
Datum och tidpunkt for kontroll: Kontrollen utférd av: Ansvarigt foretag (om annat an ovan):

Sammanfattning av kontroll

Hogsta uppmatta temperatur..........ccccoooveeeeee. °C Temperatur pd utgéende tappvarmvatten..................... °C
Lagsta temperatur, vid tappstalle eller n&gon del av installationen...............cccceeririrnnnee. °C

FINNS SArSKIld FISK.......veuiieeiiiieiiicere s

Matningar
Pos Métpunktens placering Krav Uppmatt Matmetod Anmaérkningar
temperatur
1
2
3
4
Matmetod: A Fast instickstermometer B Digital instickstermometer
C Digital anliggningstermometer D Annan matmetod: ..........cccooeiiiieii e,
Avvikelser
Pos Objekt Avvikelse Orsak, tgérd Anmarkningar

Noteringar (t ex faktorer som kan ha pdverkat métresultatet)

Checklista riskbedémning

For att minska risken for mikrobiell tillvaxt i tappvattensystemet har féljande kontroller utforts innan installationen tagits i drift:
Ja Nej

O Kallvattenledning &r forlagd i uppvarmda golv.

Kallvattenledning ar forlagd i schakt, kopplingsskdp eller andra uppvérmda utrymmen.
Kallvattenledningar forlagda i utrymmen med hogre temperatur an 24 °C har foéreskriven isolering.
Kallvattenledning &r i kontakt med ledningar fér varmvatten eller varme.

Forberedd kopplingsledning for tvattmaskin har avstangningsventil intill ledning med cirkulation.
Outnyttjade ledningar med stillastdende vatten férekommer.

Injustering av floden och temperaturer har utforts pd varmvatten och varmvattencirkulation (VVC).

Oooooooag
OoOoOoo0oooOoano

Ledningar som inte varit i drift pd sju dagar har tomts p& vatten.

OO Aterstromningsskydd finns for anslutna apparater, slangar o dyl.

Sammanfattning

Harmed intygas att utférd kontroll enligt detta protokoll, med eventuella bilagor, och frénsett ovan redovisade avvikelser
— ar utférd i avtalad omfattning och pd avtalat satt

— visar att objekten uppfyller avtalade krav.

For objekt med avvikelser ska ny kontroll utféras efter att avvikelserna avhjalpts.

BehOrig UNderteCknare: ...........ooi i
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