Foretagets namn och adress, logotyp

Allménna uppgifter

PROTOKOLL
Kontroll av lackflode

Luftbehandlingsinstallation
Krav i AMA WS & Kyla 22 enligt YHB.570

Fastighet:

Byggnad/del:

Upprattat/reviderat datum:

Kontrollobjekt (system):

Del:

Kontrollens omfattning:

Datum och tidpunkt for kontroll:

Kontrollen utférd av:

Ansvarigt foretag (om annat an ovan):

Krav pd kontrollen anges i:

Krav pd objektet anges i:

Kravd tathetsklass:

Tidigare kontroll av objektet:

Kontrollutrustning:

Mattryck: (om annat an +400 Pa)

Resultat
Pos Objekt/del av systemet Omslutnings- | Stryp- Lackflode Lackfaktor | Godkant/ Anmaérkning
area, A m2 bricka qlls Axq sign
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Avvikelser
Pos Objekt Avvikelse Orsak, dtgéard Anmarkning
Noteringar (t ex faktorer som kan ha pdverkat métresultatet)
Max lackfaktor I/s m2 vid 400 Pa 200 Pa
Tathetsklass A 1,32 0,89
Tathetsklass B 0,44 0,29
Tathetsklass C 0,15 0,10
Tathetsklass D 0,05 0,03

Sammanfattning:

Harmed intygas att utférd kontroll enligt detta protokoll, med eventuella bilagor, och fransett ovan redovisade

avvikelser

— &r utford i avtalad omfattning och pd avtalat satt

— visar att objekten uppfyller avtalade krav.
For objekt med avvikelser ska ny kontroll utféras efter att avvikelserna avhjalpts.

Behdrig undertecknare:
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