
Företagets namn och adress, logotyp SPJÄLLPROTOKOLL 
Luftbehandlingsinstallation 
Avser spjäll utan flödesmätdon 

Krav i AMA VVS & Kyla 22 enligt: YHB.57☐ YHC.57☐ 
Allmänna uppgifter 
Fastighet: Byggnad/del: Upprättat/reviderat datum:

Aggregatsystem: Injustering och kontroll utförd av: Ansvarigt företag (om annat än ovan): 

Resultat 
Spjäll nr Betjänar Placering Projekterat 

flöde l/s 
Tryck efter 

Pa 
Dimension 

mm 
Inställning Anmärkningar,

avvikelser 

Noteringar (t ex faktorer som kan ha påverkat mätresultatet) 

AMA VVS & Kyla 22 - Bilaga AMA YHB/13


	Krav i AMA VVS  Kyla 22 enligt YHB57: Off
	YHC57: Off
	Fastighet: 
	Byggnaddel: 
	Upprättatreviderat datum: 
	Aggregatsystem: 
	Injustering och kontroll utförd av: 
	Ansvarigt företag om annat än ovan: 
	Spjäll nrRow1: 
	BetjänarRow1: 
	PlaceringRow1: 
	Projekterat flöde lsRow1: 
	Tryck efter PaRow1: 
	Dimension mmRow1: 
	InställningRow1: 
	Anmärkningar avvikelserRow1: 
	Spjäll nrRow2: 
	BetjänarRow2: 
	PlaceringRow2: 
	Projekterat flöde lsRow2: 
	Tryck efter PaRow2: 
	Dimension mmRow2: 
	InställningRow2: 
	Anmärkningar avvikelserRow2: 
	Spjäll nrRow3: 
	BetjänarRow3: 
	PlaceringRow3: 
	Projekterat flöde lsRow3: 
	Tryck efter PaRow3: 
	Dimension mmRow3: 
	InställningRow3: 
	Anmärkningar avvikelserRow3: 
	Spjäll nrRow4: 
	BetjänarRow4: 
	PlaceringRow4: 
	Projekterat flöde lsRow4: 
	Tryck efter PaRow4: 
	Dimension mmRow4: 
	InställningRow4: 
	Anmärkningar avvikelserRow4: 
	Spjäll nrRow5: 
	BetjänarRow5: 
	PlaceringRow5: 
	Projekterat flöde lsRow5: 
	Tryck efter PaRow5: 
	Dimension mmRow5: 
	InställningRow5: 
	Anmärkningar avvikelserRow5: 
	Spjäll nrRow6: 
	BetjänarRow6: 
	PlaceringRow6: 
	Projekterat flöde lsRow6: 
	Tryck efter PaRow6: 
	Dimension mmRow6: 
	InställningRow6: 
	Anmärkningar avvikelserRow6: 
	Spjäll nrRow7: 
	BetjänarRow7: 
	PlaceringRow7: 
	Projekterat flöde lsRow7: 
	Tryck efter PaRow7: 
	Dimension mmRow7: 
	InställningRow7: 
	Anmärkningar avvikelserRow7: 
	Spjäll nrRow8: 
	BetjänarRow8: 
	PlaceringRow8: 
	Projekterat flöde lsRow8: 
	Tryck efter PaRow8: 
	Dimension mmRow8: 
	InställningRow8: 
	Anmärkningar avvikelserRow8: 
	Spjäll nrRow9: 
	BetjänarRow9: 
	PlaceringRow9: 
	Projekterat flöde lsRow9: 
	Tryck efter PaRow9: 
	Dimension mmRow9: 
	InställningRow9: 
	Anmärkningar avvikelserRow9: 
	Spjäll nrRow10: 
	BetjänarRow10: 
	PlaceringRow10: 
	Projekterat flöde lsRow10: 
	Tryck efter PaRow10: 
	Dimension mmRow10: 
	InställningRow10: 
	Anmärkningar avvikelserRow10: 
	Spjäll nrRow11: 
	BetjänarRow11: 
	PlaceringRow11: 
	Projekterat flöde lsRow11: 
	Tryck efter PaRow11: 
	Dimension mmRow11: 
	InställningRow11: 
	Anmärkningar avvikelserRow11: 
	Spjäll nrRow12: 
	BetjänarRow12: 
	PlaceringRow12: 
	Projekterat flöde lsRow12: 
	Tryck efter PaRow12: 
	Dimension mmRow12: 
	InställningRow12: 
	Anmärkningar avvikelserRow12: 
	Spjäll nrRow13: 
	BetjänarRow13: 
	PlaceringRow13: 
	Projekterat flöde lsRow13: 
	Tryck efter PaRow13: 
	Dimension mmRow13: 
	InställningRow13: 
	Anmärkningar avvikelserRow13: 
	Spjäll nrRow14: 
	BetjänarRow14: 
	PlaceringRow14: 
	Projekterat flöde lsRow14: 
	Tryck efter PaRow14: 
	Dimension mmRow14: 
	InställningRow14: 
	Anmärkningar avvikelserRow14: 
	Spjäll nrRow15: 
	BetjänarRow15: 
	PlaceringRow15: 
	Projekterat flöde lsRow15: 
	Tryck efter PaRow15: 
	Dimension mmRow15: 
	InställningRow15: 
	Anmärkningar avvikelserRow15: 
	Spjäll nrRow16: 
	BetjänarRow16: 
	PlaceringRow16: 
	Projekterat flöde lsRow16: 
	Tryck efter PaRow16: 
	Dimension mmRow16: 
	InställningRow16: 
	Anmärkningar avvikelserRow16: 
	Spjäll nrRow17: 
	BetjänarRow17: 
	PlaceringRow17: 
	Projekterat flöde lsRow17: 
	Tryck efter PaRow17: 
	Dimension mmRow17: 
	InställningRow17: 
	Anmärkningar avvikelserRow17: 
	Spjäll nrRow18: 
	BetjänarRow18: 
	PlaceringRow18: 
	Projekterat flöde lsRow18: 
	Tryck efter PaRow18: 
	Dimension mmRow18: 
	InställningRow18: 
	Anmärkningar avvikelserRow18: 
	Spjäll nrRow19: 
	BetjänarRow19: 
	PlaceringRow19: 
	Projekterat flöde lsRow19: 
	Tryck efter PaRow19: 
	Dimension mmRow19: 
	InställningRow19: 
	Anmärkningar avvikelserRow19: 
	Spjäll nrRow20: 
	BetjänarRow20: 
	PlaceringRow20: 
	Projekterat flöde lsRow20: 
	Tryck efter PaRow20: 
	Dimension mmRow20: 
	InställningRow20: 
	Anmärkningar avvikelserRow20: 
	Spjäll nrRow21: 
	BetjänarRow21: 
	PlaceringRow21: 
	Projekterat flöde lsRow21: 
	Tryck efter PaRow21: 
	Dimension mmRow21: 
	InställningRow21: 
	Anmärkningar avvikelserRow21: 
	Spjäll nrRow22: 
	BetjänarRow22: 
	PlaceringRow22: 
	Projekterat flöde lsRow22: 
	Tryck efter PaRow22: 
	Dimension mmRow22: 
	InställningRow22: 
	Anmärkningar avvikelserRow22: 
	Spjäll nrRow23: 
	BetjänarRow23: 
	PlaceringRow23: 
	Projekterat flöde lsRow23: 
	Tryck efter PaRow23: 
	Dimension mmRow23: 
	InställningRow23: 
	Anmärkningar avvikelserRow23: 
	Spjäll nrRow24: 
	BetjänarRow24: 
	PlaceringRow24: 
	Projekterat flöde lsRow24: 
	Tryck efter PaRow24: 
	Dimension mmRow24: 
	InställningRow24: 
	Anmärkningar avvikelserRow24: 
	Spjäll nrRow25: 
	BetjänarRow25: 
	PlaceringRow25: 
	Projekterat flöde lsRow25: 
	Tryck efter PaRow25: 
	Dimension mmRow25: 
	InställningRow25: 
	Anmärkningar avvikelserRow25: 
	Spjäll nrRow26: 
	BetjänarRow26: 
	PlaceringRow26: 
	Projekterat flöde lsRow26: 
	Tryck efter PaRow26: 
	Dimension mmRow26: 
	InställningRow26: 
	Anmärkningar avvikelserRow26: 
	Spjäll nrRow27: 
	BetjänarRow27: 
	PlaceringRow27: 
	Projekterat flöde lsRow27: 
	Tryck efter PaRow27: 
	Dimension mmRow27: 
	InställningRow27: 
	Anmärkningar avvikelserRow27: 
	Spjäll nrRow28: 
	BetjänarRow28: 
	PlaceringRow28: 
	Projekterat flöde lsRow28: 
	Tryck efter PaRow28: 
	Dimension mmRow28: 
	InställningRow28: 
	Anmärkningar avvikelserRow28: 
	Spjäll nrRow29: 
	BetjänarRow29: 
	PlaceringRow29: 
	Projekterat flöde lsRow29: 
	Tryck efter PaRow29: 
	Dimension mmRow29: 
	InställningRow29: 
	Anmärkningar avvikelserRow29: 
	Noteringar: 
	Adress: 


