Foretagets namn och adress, logotyp

Allménna uppgifter

AGGREGATPROTOKOLL

Luftbehandlingsinstallation
Krav i AMA VVS & Kyla 22 enligt: YHB.570 YHC.5700

Fastighet:

Byggnad/del:

Uppréattat/reviderat datum:

Aggregatsystem:

Del, plan m m:

Méatmetod flode:

Datum och tidpunkt for injustering och kontroll:

Injustering och kontroll utférd av:

Ansvarigt féretag (om annat an ovan):

Tilluft
Systembeteckning: Motortyp:
Fabrikat, typ: Varvtal, r/m:

Placering:

Remskiva, dy, mm:

Betjanar:

Axeldiameter, mm:

Totalluftfldde, m®/s (projekterat/uppmatt):

Bussning:

Summa delfléde, m%/s: (projekterat/uppmatt)

Markeffekt, kW:

Statiskt tryck dver flakt, Pa (inlopp/utlopp):

Markstrom, A:

Statiskt tryck dver aggregat, Pa (inlopp/utlopp):

Driftstrom, A:

Tryckfall 6ver ljuddampare, Pa:

SFP-tal, kW/m? x s:

Tryckfall éver filter, Pa:

Remskiva flakt d, mm:

Tryckfall 6ver luftvarmare, Pa:

Axeldiameter, mm:

Tryckfall 6ver luftkylare, Pa:

Bussning:

Tryckfall 6ver atervinnare, Pa:

Flaktvarvtal, r/m:

Tryck 6ver flodesmatdon, Pa:

Maxvarvtal, r/m:

K-faktor for flodesmatdon:

Driftfrekvens, Hz:

Boérvarde tryck alternativt flode:

Maxfrekvens, Hz:

Anmarkningar:

Franluft
Systembeteckning: Motortyp:
Fabrikat, typ: Varvtal, r/m:

Placering:

Remskiva, dy mm:

Betjanar:

Axeldiameter, mm:

Totalluftfldde, m®/s (projekterat/uppmétt):

Bussning:

Summa delfléde, m%/s: (projekterat/uppmatt)

Markeffekt, kW:

Statiskt tryck over flakt, Pa (inlopp/utlopp):

Markstrom, A:

Statiskt tryck dver aggregat, Pa (inlopp/utlopp):

Driftstrom, A:

Tryckfall éver ljuddampare, Pa:

SFP-tal, kW/m?® x s:

Tryckfall 6ver filter, Pa:

Remskiva flakt d, mm:

Tryckfall 6ver luftvarmare, Pa:

Axeldiameter, mm:

Tryckfall 6ver luftkylare, Pa:

Bussning:

Tryckfall Gver atervinnare, Pa:

Flaktvarvtal, r/m:

Tryck 6ver flédesmatdon, Pa:

Maxvarvtal, r/m:

K-faktor for flodesmatdon:

Driftfrekvens, Hz:

Borvarde tryck alternativt flode:

Maxfrekvens, Hz:

Anmarkningar:
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