Foretagets namn och adress, logotyp

Allmanna uppgifter

PROTOKOLL
Injustering och kontroll av floden

i vdrmesystem
Krav i AMA WS & Kyla 22 enligt YHB.5601 YHC.5601

Projekt Systembeteckning Namn injusterare: Datum for injustering:
Systemvatska Cirkulationspump Uppmatta tryckfall Matinstrument
Typ av medium: Driftform: Sil/filter, kPa: Annat: Matinstrument:
Medietemperatur vid Borvarde/instéllining, kPa: Varmevaxlare, kPa: Annat: Kalibrerat, datum:
injustering:
Koncentration av ev tillsatser: Arvérde/Uppmétt Externt tryckfall, kPa: Annat: Flodesenhet:
systemtryckfall:
Resultat
Objekt Ventil Dimen- Ventil- K- Differens- Flode Differens- Tillgéngligt | Noteringar
som nr/mat- sion install- varde tryck ventil ok . = tryck tryck
betjanas uttag nr ning alt kPa tpéfajte k :gzt pl:gjzr;t;cét betjanat kPa
max- % objekt
flode kPa
Avvikelser
Objekt Ventil nr/ Avvikelse Orsak, tgard Anmarkningar
som matuttag nr
betjanas
Sammanfattning:

Harmed intygas att utférd kontroll enligt detta protokoll, med eventuella bilagor, och frnsett ovan redovisade

avvikelser

— ar utford i avtalad omfattning och pa avtalat satt
— visar att objekten uppfyller avtalade krav.
For objekt med avvikelser ska ny kontroll utforas efter att avvikelserna avhjalpts.
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