
Apparater i apparatskåp

Följande figur kan användas som hjälp i projektering, dels för att avgränsa uppdraget och dels som underlag för diskussion med andra 
projektörer för att komma överens om gränsdragningar och även för att hitta aktuella AMA-koder att nyttja i beskrivningen.  
Apparatskåps utformning och disposition anges med fördel under AMA kod SKB.51 och krav för specifika apparater anges under i 
AMA tillhörande kod. Krav kan anges på apparatskåps utseende, storlek, material och hur apparater i och utanpå apparatskåpet ska 
placeras. 

I boken Fastighetsautomation – arbetsgång och teknik behandlas apparater och apparatskåp mer utförligt. 



Apparater i styr-, och övervakningssystem

Denna sammanställning har till syfte att ge en vägledning vid projektering i val av symboler i förhållande till AMA-koder. 
I boken Fastighetsautomation – arbetsgång och teknik, behandlas symboler och apparater mer utförligt. 





Arbetsgång vid upphandling, konsultuppdrag och entreprenad

Detta processchema har till syfte att ge vägledning och fungera som ett diskussionsunderlag vid upphandlingar, genomförande av kun-
sultuppdrag och utförandet av entreprenader. 

I boken Fastighetsautomation – arbetsgång och teknik behandlas arbetet i varje huvuddel mer utförligt. 



Dokument och gränsdragning i olika skeden

Detta schema har till syfte att ge vägledning och som ett hjälpmedel i informationsinsamling vid val av vilka dokument som ska finnas 
med i uppdraget och vem som ansvarar för att upprätta och komplettera dokumenten i olika skeden. I boken Fastighetsautomation – 
arbetsgång och teknik, behandlas dokument och skeden mer utförligt. 
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Kabeltyper till apparatskåp 

Följande figur kan användas som hjälp i projektering, dels för att avgränsa uppdraget, dels i diskussion med andra projektörer för att 
komma överens om gränsdragningar. Den kan även användas för att hitta aktuella AMA-koder att nyttja i beskrivningen.
I figuren behandlas apparater som vanligen är anslutna till apparatskåp uppdelade efter de grupper av kabeltyper som framgår i AMA 
och som vanligtvis nyttjas för ändamålet.

I boken Fastighetsautomation – arbetsgång och teknik, behandlas kabeltyper och apparatskåp mer utförligt. 
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