Apparater i apparatskap

Foljande figur kan anviindas som hjilp i projektering, dels for att avgrinsa uppdraget och dels som underlag for diskussion med andra
projektdrer f6r att komma dverens om grinsdragningar och dven for att hitta aktuella AMA-koder att nyttja i beskrivningen.
Apparatskips utformning och disposition anges med f6rdel under AMA kod SKB.51 och krav for specifika apparater anges under i
AMA tillhérande kod. Krav kan anges pa apparatskdps utseende, storlek, material och hur apparater i och utanpé apparatskdpet ska
placeras.

I boken Fastighetsautomation — arbetsgéng och teknik behandlas apparater och apparatskdp mer utforligt.
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Apparater i styr-, och 6évervakningssystem

Denna sammanstillning har till syfte att ge en vigledning vid projektering i val av symboler i férhillande till AMA-koder.
I boken Fastighetsautomation — arbetsging och teknik, behandlas symboler och apparater mer utforligt.
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Arbetsgang vid upphandling, konsultuppdrag och entreprenad

Detta processchema har till syfte att ge vigledning och fungera som ett diskussionsunderlag vid upphandlingar, genomférande av kun-
sultuppdrag och utférandet av entreprenader.

I boken Fastighetsautomation — arbetsging och teknik behandlas arbetet i varje huvuddel mer utforligt.
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Dokument och gransdragning i olika skeden

Detta schema har till syfte att ge vigledning och som ett hjilpmedel i informationsinsamling vid val av vilka dokument som ska finnas
med i uppdraget och vem som ansvarar for att uppritta och komplettera dokumenten i olika skeden. I boken Fastighetsautomation —
arbetsging och teknik, behandlas dokument och skeden mer utfsrligt.
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Det ar vanligen att dokument som ska dverlamnas i slutskedet och som
noteras pa sista raden 6nskas levereras i olika kombinationer och
omgangar av pappersform, digitalt och editerbart digitalt format vilket
med foérdel noteras under sista raden.
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Kabeltyper till apparatskap

Foljande figur kan anviindas som hjilp i projektering, dels for att avgrinsa uppdraget, dels i diskussion med andra projektorer for att
komma &verens om grinsdragningar. Den kan dven anvindas for att hitta aktuella AMA-koder att nyttja i beskrivningen.
I figuren behandlas apparater som vanligen ir anslutna till apparatskdp uppdelade efter de grupper av kabeltyper som framgdr i AMA

och som vanligtvis nyttjas for indamélet.

I boken Fastighetsautomation — arbetsgéng och teknik, behandlas kabeltyper och apparatskip mer utforligt.

SCM KABLAR FOR STYRNING, MATNING OCH INDIKERING

Styrning av stélldon och signaler till apparater

Signalutbyte med motorer
Métning av temperaturer, tryck, flode
Indikering fran tryckknappar, vakter, nédstopp

SCC INSTALLATIONSKABLAR
Spanningsmatning till apparater som
betjanas av apparatskap

- Enhetsaggregat

- Flaktar

- Pumpar

Spanningsmatning som betjanar
apparatskap
- Huvudmatning -

- Belysning och serviceuttag i AS
alt. i teknikutrymme

SMB.11
Vagguttag hogst
16 A for allmanbruk

TGD.2
Uttag i datanat

SCN KABLAR FOR BUSSYSTEM

Fér kommunikation

- Enhetsaggregat

- Motorer och frekvensomformare

- Matvardesinsammling, elmatare, vdrmemangdsmatare etc.
- Mellan datorenheter eller I/O-enheter

- VAV-system

- Rumsreglering

- Anlaggning for solskydd

SCG BRANDLARMSKABLAR
- Signaler fran och till brandlarmscentral

SCJ FIBEROPTISKA KABLAR

SCF TELE- OCH DATAKABLAR

- Datanatverk

- Indikering till och fran Spridningsplint

SCK ANSLUTNINGS- OCH KORSKOPPLINGSKABLAR
FOR TELE- OCH DATAUTRUSTNING

SCS KABLAR FOR SNABBKOPPLADE
INSTALLATIONSSYSTEM

- T.ex. fardigkontakterade kablar som levereras med ett
luftbehandlingsaggregat med prefabricerad styr for att ansluta
yttre apparater.
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