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				ORIENTERING OM INSTRUKTIONEN
Datum 20xx-xx-xx			


1. Textexempel för en installationsentreprenad med underlag från entreprenören som kompletterats av projektören

	Fastighet
	Projekt 
	

	Kv Ormen 5
Storby 
	Ombyggnad hus 13
LUFTBEHANDLING
	



ORIENTERING OM INSTRUKTIONEN
Ursprung
Underlag till den här DoU-instruktionen levererades i samband med färdigställande av ombyggnaden av
hus 13, av luftbehandlingsentreprenören LUFT AB. Den har kompletterats av Lars Larssons Ingenjörsbyrå,
som har svarat för projektering av installationen och även utfört OVK. Efter komplettering har innehållet
skannats och överlämnats till beställaren och entreprenören i digitalt skick. Ett digitalt exemplar arkiveras 
hos Lars Larssons Ingenjörsbyrå. 

Avsedd användning
Instruktionen finns digitalt tillgänglig lagrad i driftdatorn och i beställarens intranät.

Åtgärder vid fel i instruktionen
Om det upptäcks att något material fattas eller ger fel information bör notering om detta ske i journalen.
Anteckningarna kopieras till besiktigaren när det är dags för garantibesiktning. Besiktaren tar då ställning 
till vad som kan åläggas entreprenören att rätta till. Efter garantitidens utgång bör anteckningarna
kopieras till förvaltaren ca en gång om året, för eventuellt beslut om åtgärd.

Anvisning för revidering m m
Det är viktigt att driftinstruktionerna behåller sin aktualitet under byggnadens brukstid. För att nå detta mål
behöver materialet revideras och kompletteras när behov uppstår.
Om anläggningen byggs om eller utsätts för större reparationer noteras behovet av ändring eller komplettering
av instruktion på grund av detta. Det underlag som levereras vid ombyggnad bör redigeras in i befintliga
mappar.

Gör noteringar i objektskorten vid underhållsåtgärd eller reparation på aktuellt objekt.


2. Textexempel för en totalentreprenad

	Fastighet
	Projekt 
	

	Kv Ormen 5
Storby 
	Ombyggnad hus 13

	



ORIENTERING OM INSTRUKTIONEN
Det här är DoU-instruktioner för ombyggnaden av hus 13. På separat sida finns en förteckning över all
dokumentation som tillhandahållits.
Leverans har skett digitalt i form av pdf-filer på ett USB-minne.

Anvisning för revidering m m
Det är viktigt att driftinstruktionerna behåller sin aktualitet under byggnadens brukstid. För att nå detta mål
behöver materialet revideras och kompletteras när behov uppstår.

Om det upptäcks att något material fattas eller ger fel information bör notering om detta ske. Anteckningarna
läggs fram vid garantibesiktningen. Brådskande behov av uppgifter anmäls till Jan Jansson hos
Totalentreprenören AB, som ansvarat för sammanställningen av instruktionerna. Efter garantitidens utgång
bör de tillkommande anteckningarna kopieras till förvaltaren ca en gång om året, för eventuellt beslut om
åtgärd.
Exempel DoU 09		 
