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SÄKERHETSANVISNING – LUFTBEHANDLING

Allmänt
Dessa anvisningar ska följas med hänvisning till Arbetsmiljölagen för att minska riskerna för ohälsa och
olycksfall i arbetsmiljön och med hänvisning till bygglagstiftningen för att säkerställa godtagbart inneklimat.

Återkommande kontroller
Att ventilationen har normal drift bör kontrolleras dagligen, med hjälp av driftdatorn. Okulär kontroll i
fläktrummen bör ske med regelbundet intervall, till exempel två gånger varje månad.

Skydd mot spridning av brandgas mellan brandceller via lägenheternas ventilationssystem är anordnat genom
brandgasfläkt som är placerad på yttertak. Se driftkort 6 mapp 4. Detta system ska testas två gånger årligen i
samråd med räddningstjänsten. Se kontrollschema mapp 6. Detektorerna testas med hjälp av testgasspray.

Obligatorisk funktionskontroll av ventilationssystem (OVK) ska utföras vart tredje år. Se gällande OVK-protokoll.

Kontroll av arbetsmiljön i tekniska utrymmen och driftrum ska ske med lämpligt intervall, 
till exempel vart tredje år, med hänvisning till Arbetsmiljöverkets föreskrift AFS 2001:1 Systematiskt arbetsmiljöarbete. De riskmoment som då identifieras ska avhjälpas. Kravnivåer vid denna kontroll framgår av Arbetsmiljöverkets föreskrift AFS 2006:4 Användning av arbetsutrustning.

CE-märkning av ventilationssystemen är utförd före ibruktagandet, och har föregåtts av en riskbedömning. Checklistan för denna bedömning finns i den här mappen, och kan användas som hjälpmedel vid återkommande kontroll.

Tillträdes- och säkerhetsanordningar för arbete på tak ska kontrolleras av sakkunnig vart tredje år.


Varningstexter
Vid arbete med fläktar eller aggregat och dess luftvägar ska först servicebrytare på apparatskåp slås ifrån,
därefter slås aktuell säkerhetsbrytare ifrån. Vid arbete med pumpar ska först motorbrytare i apparatskåp slås
ifrån, därefter slås aktuell säkerhetsbrytare ifrån. Vid återstart omvänd ordning. Beakta eventuell frysrisk vid
frånslagen pump. Frekvensomriktarnas knappsatser får inte användas som manöverdon.

Vid arbete med frekvensomriktare beaktas att omriktaren har kvardröjande spänning efter frånslag. Vänta 
30 minuter och kortslut före ingrepp i spänningsförande del.

Observera att automatisk återstart av systemen sker efter strömavbrott och vid återställning av brandfunktion.

Fläktrummen måste hållas låsta så att tillträde inte kan ske för obehöriga.

Arbete med fläktar på tak ska ske som pararbete med personlig skyddsutrustning i form av sele och
säkerhetslina. Utrustningen ska finnas tillgänglig vid uppstigningsluckan och hållas i gott skick.

Vid arbete med fläktar i hissmaskinrum måste hissmaskineriet vara stoppat och skyltar med hänvisning till
annan hiss sättas upp vid varje stannplan.

I fläktrummen är bullernivån under drift ca 75 dB(A). Hörselskydd behövs inte vid kortvariga besök.
Exempel DoU 12	 
